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System rurowy Jacob jest to układ połączeń 
rurociągów, w którym wszystkie elementy zakończone 
są charakterystycznymi wywijkami i łączone obejmami 
żłobkowymi lub kołnierzami płaskimi. Elementy 
systemu rurowego Jacob produkowane są w zakresie 
średnic od DN 60 do DN 1600. 
W zakresie średnic od DN 60 do DN 630 połączenia 
realizowane są za pomocą obejm żłobkowych,  
w zakresie od DN 350 do DN 1250 za pomocą 
kołnierzy luźnych a od DN 1400 do DN 1600  
za pomocą kołnierzy spawanych. 

ZASTOSOWANIE 
Instalacje transportu materiałów sypkich (transportu 
pneumatycznego, przesypowe, aspiracji, odpylania, 
odzysku rozpuszczalników, wychwytywania 
zanieczyszczeń pyłowych). 

ZALETY
•	�pełny, kompletny system z tysiącami gotowych, 

sprawdzonych elementów 
•	gwarancja szczelności instalacji 
•	krótki czas montażu 
•	�największy w Europie magazyn wyrobów gotowych - 

krótki czas dostawy 
•	systemy składane jak z klocków 
•	�funkcjonalne skatalogowanie wszystkich elementów  

i proste wyszukiwanie ich z katalogu
•	trwałość i niezawodność 
•	�kompletna biblioteka rysunków poszczególnych 

elementów (.dwg, .dxf, .stp. igs)
•	ochrona przed wybuchem i ciągłość elektrostatyczna

WYKONANIE
•	�stal węglowa malowana proszkowo materiał 1.0330 

(ST 1203) lub 1.0338 (ST 1403), farba proszkowa RAL 
7032 (na życzenie możliwe dostarczenie elementów 
w dowolnym kolorze), grubość powłoki 20 µm 

•	stal węglowa ocynkowana, grubość powłoki 60 µm 
•	�stal węglowa wykładana L-PUR, OX, Kryptane lub 

Rhino Hyde 
•	�stal nierdzewna, materiał 1.4301 (AISI 304), 1.4307 

(AISI 304L), 1.4571 (AISI 316Ti), 1.4404 (AISI 316L),  
na życzenie elektropolerowana, 

•	�żeliwo (GGG) o grubości ścianek 7,5 mm dla 
materiałów bardzo wycierających 

GRUBOŚĆ ŚCIANEK - 1, 2 lub 3 mm. 

Wszystkie elementy zakończone są specjalnymi 
wywijanymi obrzeżami, dzięki którym łączenie jest 
bardzo proste, pewne, szczelne i stabilne. 

SYSTEM  
RUROWY
JACOB

produkty zgodne  
z WE 1935/2004 oraz FDA

obejmy z klamrą do szybszego 
montażu

uszczelki wykrywane przez  
wykrywacze metali

elementy wytrzymałe  
na wycieranie
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  USZCZELKI TYPU U występują w dwóch 
profilach dla każdej ze średnic. Profile uszczelek 
dopasowane są do grubości ścianek łączonych 
elementów

•	�NBR  
-20°C do +100°C 
 
 
 

•	silikon  
-60°C do +250°C 
 
 
 
 

•	�silikon niebieski  
-60°C do +250°C 
 
 
 
 

•	�EPDM  
-30°C do +120°C 
 
 
 
 

•	�Viton (FKM)  
-18°C do +230°C

  OBEJMY w wykonaniu ze stali 
nierdzewnej AISI 304 lub stali węglowej 
ocynkowanej galwanicznie 

•	QUICK CONNECT DN 80 – DN 450 
 
 
 
 
 
 
 
•	dwuśrubowe DN  60 – DN 630 
 
 
 
 
 

•	�dwuśrubowe DN 80 - DN 630  
z masą uszczelniającą, tylko w wykonaniu  
ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie 
 
 

SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW
z wywijką 6 mm za pomocą obejmy żłobkowej  
i uszczelki typu U
•	na jeden element nałożyć uszczelkę
•	�zsunąć łączone elementy do siebie założyć obejmę  

i docisnąć (ewentualnie skręcić śrubami)
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   �RURY 
•	DN 60 - DN 630 - system wywijek 6 mm
•	DN 350 - DN 1250 - system kołnierzowy
•	�długość 2000 (1984 mm), 1000  

(984 mm), 500 (486 mm), 200  
(200 mm), 50 (50 mm)

   �KRÓĆCE  
•	�DN 60 - DN 630 - system  

wywijek 6 mm
•	długość 55 mm

  �RURY TELESKOPOWE 
•	DN 60 - DN 630 - system wywijek 6 mm
•	DN 350 - DN 800 - system kołnierzowy
• �długość 1000 (990 mm),  

500 (492 mm), 200 (200 mm)
• �stosowane z uszczelką teleskopową  

oraz obejmą

   �SEGMENTY 

• 5O, 15O, 30O, 45O

  � ŁUKI 
• R=1D, 
• R=2D 30O, 45O, 60O, 90O

• �o dużym promieniu (zależnym  
od średnicy) 15O, 30O, 45O, 60O, 90O

 ��   �TRÓJNIKI	
• T (90O)
• 30O, 45O redukcyjne oraz równoprzelotowe
• symetryczne 60O redukcyjne oraz równoprzelotowe
• symetryczne 90O równoprzelotowe

  �REDUKCJE 

• o przekroju kołowym symetryczne
• �kształtki redukcyjne koło / kwadrat symetryczne  

i niesymetryczne

  �CYKLONY
W systemie modułowym Jacob wyróżniamy cyklony 
pionowe i poziome. Wykorzystując siłę odśrodkową 
zapewniają one oddzielenie cząstek stałych. 
Należy pamiętać, że cyklony są elementami pasywnymi.  
Sposób ich działania zależy od przepływu 
objętościowego, straty ciśnienia oraz ładunku materiału 
i wielkości cząstek. Cyklony najlepiej spełniają swoje 
zadanie przy prędkościach powietrza pomiędzy 20 m/s 
a 24 m/s.
Cyklony dostępne są ze ściankami o grubości 2 lub  
3 mm w zależności od średnicy. Modułowa konstrukcja 
umożliwia łatwą konserwację.

Zakres średnic korpusu:
• DN 250 – DN 1000 – system wywyjek 6 mm
• DN 1120 – DN 2300 – system kołnierzowy

Zakres średnic wlotu cyklonu:
•	DN 80 - DN 350 - system wywijek 6 mm
•	DN 400 - DN 800 - system kołnierzowy

  �TŁUMIKI HAŁASU
Tłumiki hałasu są przeznaczone do ograniczenia 
hałasu powstającego przy wylocie powietrza 
do atmosfery z rurociągów transportowych lub 
wentylacyjnych. 
Zastosowany materiał dźwiękochłonny w tłumikach to 
niepalna wełna mineralna (odporna na temperaturę 
200°C) pokryta włókniną szklaną. Łatwa możliwość 
wymiany materiału izolacyjnego jest możliwa poprzez 
specjalną konstrukcję tłumika.

Zakres średnic: 
• DN 80 – DN 350 – system wywyjek 6 mm
• DN 350 – DN 630 – system kołnierzowy
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  �SEPARATOR MAGNETYCZNY
Przeznaczony do stosowania w instalacjach materiałów 
sypkich lub powietrza wywiewanego o niskim ciśnieniu 
tłoczenia. 
•	�Składa się z kilku (od 3 do 9 w zależności od średnicy)  

magnesów neodymowych N35 prętowych o sile 
10 000 G w ochronnej obudowie ze stali nierdzewnej,  
trójnika Jacob i klamry Jacob z uszczelką 
metaldetektowalną.

•	Łatwy w czyszczeniu, kompaktowy i solidny. 
•	�Zakres średnic: DN 100 - DN 300

   �JACOB-BFM®

•	�Specjalna konstrukcja ułatwiająca szybki montaż  
i demontaż

•	Wewnątrz w dużej mierze gładki.
•	�Element elastyczny Seeflex 040 E, przezroczysty 

poliuretan termoplastyczny, o grubości 0,9 mm  
( ±10%). 

•	�Króćce ze specjalnym przetłoczeniem oraz elementy 
elastyczne zamawiane są oddzielnie.

•	Zgodny z WE 1935/2004 oraz FDA
•	Odporność na temperaturę -25°C do +110°C
•	Długości elementu elastycznego: 80, 150, 250 [mm]
•	Zakres średnic: DN 100 - DN 400

  �DEKLE
Występują w zakresie średnic DN 80 – DN 300

• NBR -30°C do +90°C  

• TPE -30°C do +100°C

 

• silikon -60°C do +200°C

• silikon niebieski -60°C do +200°C

  �WĘŻE PU  
•	�Wykonane z poliuretanu z drutem ze stali 

sprężynowej
•	�Bardzo odporne na ścieranie, odporny na 

oleje i paliwa, wewnątrz w dużej mierze gładki, 
przezroczysty.

•	�Połączenie z elementami systemu Jacob poprzez 
króciec do węża (z wywijką 6 mm) oraz obejmę 
specjalną do węża.

•	Zgodne z WE 1935/2004 oraz FDA
•	�Odporność na temperaturę  

-40°C do +100°C
•	�Występują w długościach:  

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 i 15 [m]
•	Zakres średnic: DN 50 - DN 315

  �MOSTKI UZIEMIAJĄCE
�Stosowane w celu zachowania ciągłości 
elektrostatycznej
•	�standardowe – zalecane do połączeń elementów 

ocynkowanych lub nierdzewnych
•	�ze stopkami stykowymi z EPDM – zalecane do 

połączeń elementów malowanych farbą przewodzącą 
RAL 7032

  �UCHA I KABLE UZIEMIAJĄCE 
�Stosowane w celu zachowania ciągłości 
elektrostatycznej
•	�Ucho – materiał 1.4301,  

o grubości 1,5 mm, spawane  
do elementu rurowego

•	�Kabel uziemiający występuje  
w długościach 120, 230,  
300 oraz 430 [mm]

  �ELEMENTY MOCUJĄCE
•	do podłogi lub ściany
•	do sufitu
Obejmy mocujące posiadają wkładkę EPDM -40°C  
do +120°C, wkładka silikonowa na zamówienie.
Występują w zakresie średnic DN 60 – DN 800
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Przepustnice bez  
uszczelnienia

Przepustnice  
z uszczelnieniem Zasuwy

Przesypy dwudrogowe  
z osłoną wewnętrzną

symetryczne lub  
niesymetryczne

Przesypy dwudrogowe  
z uszczelnieniem 

wewnętrznym  
symetryczne lub 
niesymetryczne

Rozdzielacze  
dwudrogowe  

symetryczne lub  
niesymetryczne

Rozdzielacze  
wielodrogowe  

obrotowe  
do produktów  

ziarnistych

Rozdzielacze  
wielodrogowe obro-
towe pyłoszczelne

Rozdzielacze  
wielodrogowe  

obrotowe  
do transportu  

pneumatycznego

Materiał

•	�stal węglowa  
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa cynkowana 
(w standardzie tylko 
napęd ręczny)

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal węglowa cynkowana 
•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal nierdzewna AISI 
304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal nierdzewna AISI 
304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

DN DN 60 – DN 1250 DN 80 – DN 400 DN 80 – DN 500 DN 100 – DN 400 DN 100 – DN 300 DN 100 – DN 630 DN 100 – DN 300 DN 100 – DN 300 DN 80 – DN 200

Grubość ścianki < DN 900: 1,5 lub 2 mm
≥ DN 900: 3 mm 2 mm 1 (1,5) lub 2 mm

•	�2 lub 3 mm - stal 
węglowa malowana 
RAL 7032

•	2 mm - stal nierdzewna

•	�2 lub 3 mm - stal 
węglowa malowana 
RAL 7032

•	2 mm - stal nierdzewna

≤ 400: 2 mm 
> 400: 3 mm od 3,6 do 7,1 mm od 5,0 do 7,1 mm od 5,0 do 11,0 mm

Ilość wylotów 1 1 1 2 2 2 4 – 20 4 – 20 4 - 14

Kąt wysypu - - - DN 100 – DN 300: 60⁰
DN > 300: 50⁰ 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 60⁰

Rodzaj napędu

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE
•	�elektryczny BELIMO, 

AIR TORQUE

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE
•	�elektryczny BELIMO, 

AIR TORQUE

•	ręczny
•	�pneumatyczny 
•	�elektryczny

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

Zastosowanie •	�regulacja przepływu 
powietrza

•	�zamknięcie zbiorników 
i rurociągów

•	�regulacja przepływu 
powietrza (do DN 500)

•	�regulacja przepływu 
produktów ziarnistych  
i sypkich (do DN 300)

•	�zamknięcie zbiorników 
i rurociągów

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�systemy wentylacyjne 
do 0,1 bara

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�systemy wentylacyjne 
do 0,3 bara (wymagana 
wersja z mocniejszym 
siłownikiem od 0,1 
bara wzwyż)

•	�transport grawitacyjny 
materiałów ziarnistych

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich 
pylistych

•	�maksymalne 
nadciśnienie 1 bar

•	�transport  
pneumatyczny 
materiałów sypkich

•	�maksymalne 
nadciśnienie:  
- DN ≤ 150 3 bary,  
- �DN 200 i DN 250 2 

bary

Wersje dodatkowe

 

ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX
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Przepustnice bez  
uszczelnienia

Przepustnice  
z uszczelnieniem Zasuwy

Przesypy dwudrogowe  
z osłoną wewnętrzną

symetryczne lub  
niesymetryczne

Przesypy dwudrogowe  
z uszczelnieniem 

wewnętrznym  
symetryczne lub 
niesymetryczne

Rozdzielacze  
dwudrogowe  

symetryczne lub  
niesymetryczne

Rozdzielacze  
wielodrogowe  

obrotowe  
do produktów  

ziarnistych

Rozdzielacze  
wielodrogowe obro-
towe pyłoszczelne

Rozdzielacze  
wielodrogowe  

obrotowe  
do transportu  

pneumatycznego

Materiał

•	�stal węglowa  
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa cynkowana 
(w standardzie tylko 
napęd ręczny)

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal węglowa cynkowana 
•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa malowana 
RAL 7032

•	stal nierdzewna AISI 304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal nierdzewna AISI 
304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal nierdzewna AISI 
304

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

•	�stal węglowa 
malowana RAL 7032

DN DN 60 – DN 1250 DN 80 – DN 400 DN 80 – DN 500 DN 100 – DN 400 DN 100 – DN 300 DN 100 – DN 630 DN 100 – DN 300 DN 100 – DN 300 DN 80 – DN 200

Grubość ścianki < DN 900: 1,5 lub 2 mm
≥ DN 900: 3 mm 2 mm 1 (1,5) lub 2 mm

•	�2 lub 3 mm - stal 
węglowa malowana 
RAL 7032

•	2 mm - stal nierdzewna

•	�2 lub 3 mm - stal 
węglowa malowana 
RAL 7032

•	2 mm - stal nierdzewna

≤ 400: 2 mm 
> 400: 3 mm od 3,6 do 7,1 mm od 5,0 do 7,1 mm od 5,0 do 11,0 mm

Ilość wylotów 1 1 1 2 2 2 4 – 20 4 – 20 4 - 14

Kąt wysypu - - - DN 100 – DN 300: 60⁰
DN > 300: 50⁰ 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 45⁰ lub 60⁰ 60⁰

Rodzaj napędu

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE
•	�elektryczny BELIMO, 

AIR TORQUE

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE
•	�elektryczny BELIMO, 

AIR TORQUE

•	ręczny
•	�pneumatyczny 
•	�elektryczny

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	ręczny
•	�pneumatyczny AIR 

TORQUE, FESTO

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

•	�elektryczny  
z motoreduktorem

Zastosowanie •	�regulacja przepływu 
powietrza

•	�zamknięcie zbiorników 
i rurociągów

•	�regulacja przepływu 
powietrza (do DN 500)

•	�regulacja przepływu 
produktów ziarnistych  
i sypkich (do DN 300)

•	�zamknięcie zbiorników 
i rurociągów

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�systemy wentylacyjne 
do 0,1 bara

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich

•	�systemy wentylacyjne 
do 0,3 bara (wymagana 
wersja z mocniejszym 
siłownikiem od 0,1 
bara wzwyż)

•	�transport grawitacyjny 
materiałów ziarnistych

•	�transport grawitacyjny 
materiałów sypkich 
pylistych

•	�maksymalne 
nadciśnienie 1 bar

•	�transport  
pneumatyczny 
materiałów sypkich

•	�maksymalne 
nadciśnienie:  
- DN ≤ 150 3 bary,  
- �DN 200 i DN 250 2 

bary

Wersje dodatkowe

 

ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX
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ZASTOSOWANIE
Złączki rurowe Eurac® służą do łączenia rurociągów 
(odcinków rur, łuków oraz przewodów elastycznych)  
w instalacjach transportu pneumatycznego produktów 
sypkich, centralnego odkurzania lub odpylania. 

Eurac® typ L przeznaczone są do zastosowania  
w instalacjach podciśnieniowych i nadciśnieniowych 
o małej koncentracji produktu. Znakomicie spisują się 
również w instalacjach odpylających oraz instalacjach 
centralnego odkurzania. 

Eurac® typ M  przeznaczone są do zastosowania  
w instalacjach podciśnieniowych i nadciśnieniowych 
o małej koncentracji produktu. Znakomicie spisują się 
również w instalacjach odpylających.

Eurac® typ HL przeznaczone są do zastosowania 
w instalacjach nadciśnieniowych o małej lub dużej 
koncentracji produktu.

Eurac® typ H przeznaczone są do zastosowania  
w instalacjach nadciśnieniowych o dużej koncentracji 
produktu. 

ZALETY
•	niska cena 
•	�dopuszczenie do kontaktu z produktami 

spożywczymi 
•	łatwość montażu
•	prosta budowa 
•	szczelne połączenie 
•	możliwość zapewnienia dylatacji rurociągu 
•	�wyrównanie potencjałów elektrostatycznych 

pomiędzy łączonymi elementami rurociągu

BUDOWA
Złączka składa się z następujących elementów: 
płaszcza zewnętrznego, pełnego lub zredukowanego 
płaszcza wewnętrznego (w zależności od typu), 
uszczelnienia, śrub mocujących oraz paska lub nitów 
do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych.

ZŁĄCZKI 
RUROWE 
EURAC®

płaszcz zewnętrzny

element odprowadzający 
ładunki elektrostatyczne

śruby mocujące

uszczelnienie

nit pasek ze stali 
nierdzewnej

SBR lub 
Viton FPM

Silikon VMQ

Silikon

NBR 

zredukowany  
płaszcz wewnętrzny  
dla EURAC®  
typ L, M i HL 

płaszcz wewnętrzny pełny  
dla EURAC® typ H
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dane techniczne Eurac® typ L Eurac® typ M Eurac® typ HL Eurac® typ H

wykonanie
•	stal nierdzewna AISI 430
•	opcjonalnie stal nierdzewna AISI 304L

•	stal węglowa ocynkowana
•	opcjonalnie stal nierdzewna AISI 304L

długość 100 mm 150 mm 150, 200 mm 150, 200, 250, 300 mm

zakres średnic 38,1 – 114,3 mm 38,1 – 114,3 mm 38,1 – 168,3 mm 38,1 – 219,1 mm

połączenie

śruby M8 (ocynkowane) śruby M8 (ocynkowane)
śruby M 10 < 88,9 mm
śruby M 12  ≥ 88,9 mm

śruby M 12 < 88,9 mm
śruby M 16 ≥ 88,9 mm

moment dokręcenia 
śrub - 16 Nm

moment dokręcenia 
śrub - 16 Nm

moment dokręcenia 
śrub - 60 Nm

moment dokręcenia 
śrub - 60 Nm (dla śrub 
M12) oraz 120 Nm  
(dla śrub M16)

płaszcz wewnętrzny zredukowany zredukowany zredukowany pełny

uszczelnienie

       NBR (biały) -30⁰C / +110⁰C, dopuszczony do kontaktu z produktami spożywczymi (FDA, Atest
PZH, zgodny z CE 1935/2004 oraz REACH 1907/2006)  

  SBR (czarny) -30⁰C / + 80⁰C 

  Silikon VMQ (czerwony) -65⁰C / +225⁰C
   Viton FPM (czarny) -20⁰C / +250⁰C

   Silikon (niebieski) -40⁰C / + 180⁰C wykrywalny na detektorach metalu

odprowadzenie
ładunków 

elektrostatycznych 
pasek ze stali nierdzewnej AISI 304 lub nit

OPIS TECHNICZNY

ŚREDNICE ZŁĄCZEK EURAC®  
z wkładem NBR (biały) typ L (L=100mm) oraz  M, H , HL (dla L=150 mm):

średnica L M HL H
38,1

40,0 O

45,0 O

48,3

50,0 O O O O

54,0 O O

57,0 O

60,3 O O O O

63,5 O O O

65,0 O O

70,0 O O O

76,1 O O O O

80,0 O O O O

82,5 O O

84,0 O O

85,0 O

88,9 O O O

101,6 O O O

O złączki Eurac dostępne w naszym magazynie 

złączki Eurac w ciągłej dostawie

średnice poza zakresem produkcji

średnica L M HL H
104,0 O O O

108,0 O O O

114,3 O O O O

125,0 O O

127,0 O O

129,0 O O

133,0 O O

139,7 O O

145,0

152,4 O

154,0 O

155,0

159,0 O

168,3 O O

177,8

193,7

204,0

219,1 O
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ŁUKI
O DUŻYM  
PROMIENIU 
do transportu  
pneumatycznego  
produktów sypkich

Cienkościenne łuki rurowe o dużym promieniu gięcia, 
gięte na zimno bez fałd, na maszynach trzpieniowych 
CNC.

ZASTOSOWANIE
Instalacje transportu pneumatycznego głównie 
produktów spożywczych lub chemicznych. Łuki po 
obróbce cieplnej HVA-Niro® świetnie nadają się do 
transportu produktów silnie wycierających.

ZALETY
•	duży promień łuku 
•	małe opory transportu
•	duża odporność na wycieranie (łuki HVA-Niro®) 
•	możliwość wykonania łuku o dowolnym kącie gięcia 
•	brak zagnieceń, spłaszczeń, bruzd, itp.
•	możliwość wykonania ze stali AISI 316
•	dostępne kształtki rurowe (trójniki i redukcje)
•	�najbardziej popularne łuki, w wykonaniu ze stali 

nierdzewnej AISI 304, dostępne w naszym magazynie

 
stal nierdzewna AISI 304

(1.4301 lub 1.4307)

stal nierdzewna AISI 
304 po obróbce cieplej 

(oznaczenie HVA-Niro®)

stop aluminium
(AlMgSi 0,5 F22)

szkło borowo-krzemowe 
z miedzianą taśmą 

uziemiającą
średnica od 38,0 do 206,0 mm od 38,0 do 139,7 mm od 38,0 do 100,0 mm 47,0; 56,0; 66,0 mm

grubość ścianki od 1,5 do 4,00 mm 1,5 lub 2,0 mm od 1,5 do 3,0 mm 5 mm

promień gięcia
od 70 do 1500 mm 
najczęściej 250, 500, 800, 
1000 mm

od 70 do 1500 mm 
najczęściej 250, 500, 800, 
1000 mm

250, 300, 500, 800, 1000 75, 100, 115, 250, 500

kąt 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° 45°, 90° 45°, 90° 45°, 90°

długość 
odcinków 
prostych

od 50 do 250 mm, 
najczęściej 200 mm

od 50 do 250 mm, 
najczęściej 200 mm

od 100 do 200 mm, 
najczęściej 200 mm

od 100 do 200 mm 
najczęściej 100 mm
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ŁUKI
SPECJALNE 
do transportu  
pneumatycznego  
produktów sypkich
TYP GB

Łuki specjalne typu GB są to łuki z opatentowaną 
komorą, w której następuje zawirowanie powietrza  
z produktem. Produkowane są w zakresie DN 50 – DN 
150. Wszystkie łuki zakończone są kołnierzami płaskimi 
zgodnie z EN 1092-PN16. 

ZASTOSOWANIE
Instalacje transportu pneumatycznego produktów 
silnie wycierających.

ZALETY
•	duża odporność na wycieranie 
•	mniejsze tarcie i nagrzewanie się produktu 
•	mały promień łuku, łatwość montażu 
•	automatyczne samooczyszczanie 
•	możliwość montażu w pionie lub w poziomie 
 
ZASADA DZIAŁANIA
Zasada działania łuku polega na wirowaniu produktu 
podczas transportu w specjalnej (opatentowanej) 
komorze. Wirowanie to powoduje toczenie się 
transportowanego produktu po produkcie wirującym. 

Dzięki temu nie ma wycierania ścianek łuku (produkt nie 
trze o łuk) oraz niszczenia ziaren produktu (produkt nie 
uderza o ścianki przy zmianie kierunku). Po zakończeniu 
transportu komora samoczynnie się oczyszcza, nie 
powodując zalegania produktu. Samooczyszczenie 
komory następuje przy prędkości przepływu powyżej  
15 m/s.

OPIS TECHNICZNY
Łuki GB produkowane są w zakresie DN 50 – DN 150.  
Wszystkie zakończone są kołnierzami płaskimi zgodnie 
z EN 1092-PN16. 

wykonanie
•	żeliwo GGG-70 
•	staliwo nierdzewne 1.4408 
•	stop aluminium AlSi6Cu4

zakres średnic

•	DN 50
•	DN 65
•	DN 80
•	DN 100
•	DN 125
•	DN 150

R=160 mm 
R=175 mm 
R=197 mm 
R=221 mm 
R=256 mm 
R=287 mm
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ZAWORY  
ZACISKOWE 
HO-MATIC

Zawory zaciskowe HO-Matic są sterowane ciśnieniem. 
Znajdują one szerokie zastosowanie w układach 
automatyki przemysłowej oraz urządzeniach 
do produktów sypkich (głównie w układach 
odpowietrzania i odpylania). Brak elementów 
blokujących przepływ powoduje, że zawory te świetnie 
nadają się do produktów pylistych, ziarnistych, 
zawiesin oraz cieczy. Charakteryzują się solidną 
i prostą konstrukcją, która  gwarantuje wysoką 
niezawodność i długą żywotność. 

ZASTOSOWANIE
•	�transport pneumatyczny wszystkich produktów 

sypkich;
•	�przemysł spożywczy (orzechy laskowe, czekolada, 

różne zawiesiny);
•	przemysł tworzyw sztucznych (proszki, granulaty);
•	przemysł chemiczny (farby, nawozy);
•	inżynieria środowiska (ścieki, pyły, sadza);
•	uzdatnianie wody, oczyszczalnie ścieków;
•	�przemysł materiałów budowlanaych (cement, piasek, 

gips);
•	wyposażenie silosów i zbiorników.

ZALETY
•	solidna i prosta konstrukcja
•	wysoka niezawodność
•	�przepływ pełnym przekrojem zgodnie ze średnicą 

nominalną
•	duża żywotność elastycznych wkładów
•	�profilowana przestrzeń wewnątrz obudowy 

redukująca zużycie sprężonego powietrza o 40%
•	obudowa o nowoczesnym wzornictwie
•	optymalny stosunek jakości do ceny

ZASADA DZIAŁANIA
Elastyczny wkład jest zamontowany w obudowie 
zaworu i otoczony przestrzenią, do której 
doprowadzamy sprężone powietrze.  
Po doprowadzeniu sprężonego powietrza okrągła 
początkowo tuleja zniekształca się, staje się owalna 
i się zaciska. Zawór zaciskowy jest zamknięty. Aby 
otworzyć zawór, należy spuścić sprężone powietrze, 
a tuleja samoczynnie powraca do okrągłego, pełnego 
przekroju.

BUDOWA
•	�obudowa zaworu, nie mająca kontaktu z produktem: 

stop aluminium, tworzywo POM lub stal nierdzewna
•	�elastyczny wkład, mający kontakt z produktem: NR, 

NR-L, NR-LH, NBR-LH, EPDM-L, FPM, CR, CSM

Przekrój przez zawór  
kołnierzowy

Przekrój przez zawór  
gwintowany



13

  �SERIA 00 – G ⅜”, ½”, ¾”, 1”
Posiada wyjątkowy stosunek ceny do jakości.  
Zawory są kompaktowe, wytrzymałe i łatwe  
do czyszczenia. Znajdują zastosowanie  
w dozowaniu proszków.

  �SERIA 10 - G ½”, ¾”, 1”, 1¼”
Sprawdzone i solidnie wykonane zawory zaciskowe.  
Z powodzeniem stosowane w niekiedy trudnych 
warunkach środowiskowych przemysłu  
samochodowego i aparaturowego.

  �SERIA 20 - G 1¼”, 1½”
Jest hitem w branży lakierniczej i malarskiej. Unikalny 
kwadratowy kształt zachwyca swoją krótką długością  
i uniwersalnością.

  �SERIA 21 - DN32 - DN40
Z połączeniem kołnierzowym, jest hitem w branży 
lakierniczej i malarskiej. Unikalny kwadratowy kształt 
zachwyca swoją krótką długością i uniwersalnością.

  �SERIA 40 - G 2”, G2½”, G 3”
Szczególnie sprawdzona w transporcie i kontroli 
produktów ściernych i delikatnych.

  �SERIA 41 - DN50 – DN150
Z połączeniem kołnierzowym, szczególnie sprawdzona 
w transporcie i kontroli produktów ściernych  
i delikatnych.

  �SERIA 50 - G1½”, 2”, 2½” 
Znana jest ze swojej długowieczności i solidności. 
Zawory szczególnie sprawdzone w przemyśle 
kolejowym i aparaturowym. 

  �SERIA 60 - G¼”
Wykonana jest ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm. 
Często stosowana w inżynierii medycznej  
i mikrodawkowaniu.

  �SERIA 70 - G ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”,  1½”, 2”, 2½”
Wykonana jest ze stali nierdzewnej, znalazła 
zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, 
chemicznym i spożywczym oraz wszędzie tam,  
gdzie stawiane są najwyższe wymagania dotyczące 
materiału i trwałości.

  �SERIA 80 - G ⅜”, ½”, ¾”, 1”, 1¼”,  1½”, 2”
Łączy najnowszą technologię z przyjaznym 
użytkowaniem. Różne wersje wykonania zaworów 
spełniają indywidualne wymagania. 
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PODAJNIKI  
CELKOWE  
I ROZDZIELACZE 
DWUDROGOWE
ROTAVAL

  PODAJNIKI CELKOWE 

Znajdują zastosowanie w wielu procesach związanych 
z produktami i surowcami sypkimi. Stosuje się je 
głównie do przesypywania surowców pod silosami, 
zbiornikami, filtrami lub na przesypach oddzielających 
urządzenia, Pracują one również w strefach zagrożenia 
wybuchem (EX czy ATEX). 

Wyróżniamy:
HDM – podajniki celkowe o dużej wytrzymałości

HDMC – podajniki celkowe o dużej wytrzymałości  
przeznaczone do sporadycznego czyszczenia

HDMF – podajniki celkowe o dużej wytrzymałości 
przeznaczone do szybkiego czyszczenia, wyposażone 
w specjalne prowadnice Rota-lign® 

EHDM – podajniki celkowe o bardzo dużej 
wytrzymałości, stosowane do rozładunku materiałów 
takich jak cement, PFA, pył granitowy, piasek 
krzemionkowy, proszki mineralne itp. w niekorzystnych 
warunkach ciśnienia. Posiada wymienne elementy 
wewnętrzne umożliwiające renowację na miejscu.

  ZASILACZE ŚLUZOWE 

Służą do podawania surowców sypkich wprost  
do instalacji transportu pneumatycznego. 

Wyróżniamy:
BMS – zasilacze śluzowe

BSMC – zasilacze śluzowe przeznaczone  
do sporadycznego czyszczenia,

BSMF – zasilacze śluzowe przeznaczone do szybkiego 
czyszczenia, wyposażone w specjalne prowadnice 
Rota-lign®

EBS/EBSM – zasilacze śluzowe o bardzo dużej 
wytrzymałości, przeznaczone do produktów ściernych 
i pod wysokim ciśnieniem, posiadające pełne atesty 
ATEX

  ROZDZIELACZE DWUDROGOWE
Przeznaczone są do zmiany kierunku transportu 
pneumatycznego

Wyróżniamy:
PS - rozdzielacze dwudrogowe z obracaną 
ukształtowaną rurą

FDF i FDP - rozdzielacze dwudrogowe  
z klapą płaską

BSM

PSHDMF
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WIBRATORY  
ELEKTRYCZNE  

I PNEUMATYCZNE
OLI

  �GRZYBKI NAPOWIETRZAJĄCE VB  
mające kontakt z produktem

•	�montowane po wewnętrznej stronie zbornika/silosu 
(z wyjątkiem typu VBSE)

•	dostępne średnice membrany 104 oraz 54 [mm]
 
 
 
 
 

  �WIBRATORY PNEUMATYCZNE 
nie mające kontaktu z produktem

•	o liniowym kierunku działania

	� PS – młoty pneumatyczne z pojedynczym 
uderzeniem

	 P – wibratory liniowe ciągłe udarowe
	� K oraz F – liniowe wibratory tłokowe z ciągłymi 

jednostronnymi uderzeniami

•	o kołowym kierunku działania
	 S – wibratory kulkowe
	 OR – wibratory rolkowe 	
	 OT – wibratory turbinowe 
 

	   �ELEKTROWIBRATORY 
nie mające kontaktu z produktem

•	MVE – zewnętrzne elektrowibratory elektryczne 
	 - �zapewniają siłę odśrodkową od 20 do 26000 kg, 

przy 2, 4, 6 lub 8 biegunach

•	�MVE-D – zewnętrzne elektrowibratory elektryczne 
odporne na wybuch

	 - �zapewniają siłę odśrodkową od 800 do 5500 kg, 
przy 2, 4, 6 lub 8 biegunach

•	�MVE-E – zewnętrzne elektrowibratory elektryczne  
o podwyższonym zakresie bezpieczeństwa

	 - �zapewniają siłę odśrodkową od 50 do 10000 kg, 
przy 2, 4, 6 lub 8 biegunach

•	�MVE-Milling – zewnętrzne elektrowibratory 
elektryczne dla branży młynarskiej

	� - �zapewniają siłę odśrodkową od 1200 do 1400 kg, 
przy 8 lub biegunach

S

PS P

OR

K

OT

F

MVE MVE-D

MVE-Milling
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